CISA

Дверные замки и цилиндры (ключи, личинки, ключевины, ячейки, личины) (Чиза).
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Набор для смены ключей циса. В комплекте пять сувальдных ключей и один ключ монтажный для изменения секрета в замке. 
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Цилиндр (личинка) чизо Астрал. CISA Astral

В комплекте с цилиндром прилагается пять перфорированных ключей. Использование личинки возможно в любых цилиндровых замках врезного типа 
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Цилиндровая личинка Cisa Asix (чиза асикс)

С шестью пинами расположенными поперек плага обеспечивающие плавную и надежную работу цилиндра. 
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Личиночный блок Cisa AP3 и Cisa AP3 S

Модель устойчива к открыванию инородным телом с применением отмычек и бампинга. Изготовлен из высоко легированной стали с добавками мельхиора. Высокую степень надежности обеспечивают одиннадцать трехрядных толкателей пинов. На ключе вмонтирован чип определяющий подлинность. 
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Встроенные чипы (гиза) на конце ключа AP-3 и RS-3
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Личина с ключом Cisa (ciza) RS-3

Личиночный механизм изготавливается из сверх прочного материала с добавлением керамики. Пятый класс евроцилиндру присвоен за счет встроенного секретного чипа на ключе. 
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Сувальдный замок врезного типа Cisa 57.028

Для установки в деревянные и металлические двери толщиной от 30 мм врезной сейфовый замок с пятью сувальдными (бабочка) ключами отличное решение при бюджетном варианте. 
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Замок цилиндрический врезной Cisa 52.521 (чиза 52.521)

Корпус замка врезного типа предназначен для деревянной и металлической двери. Используется как рабочий повседневный механизм, снабжен цилиндром с пятью ключами и защелкой для фиксации двери в закрытом положении. 
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Тяжелый врезной замок Cisa 56.525 (чиза 56.525)

За счет шестеренчатого механизма имеет плавный ход устройства. Цилиндровый механизм врезного замка имеет пять круглых ригеля и привод для подсоединения вертикальных тяг. Замок личиночный с кулачковым толкателем.
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Врезной корпус Cisa - 57 серия

Сувальдный механизм замка обеспечивает бесперебойную и долговечную работу. Устанавливается как основной рабочий замок в дверь квартиры и гарантирует надежную защиту помещения. Косая защелка дает возможность зафиксировать дверь в нужном положении. 
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Cisa 57986

Перекодируемый двухсистемный механизм замка способен удовлетворить самого требовательного заказчика. Сувальдный механизм выдвигает пять запорных ригелей и вертикальный привод (пол и потолок) далее механизм фиксируется цилиндровым секретом. При необходимости замок можно перекодировать на другой ключ. 
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Врезной, замок Cisa 56.013 под личину с Фалевым механизмом

Предназначается для применения в деревянных и железных дверях. Изготовлен из оцинкованной стали имеет прочный выдвижной ригель для запирания. Используется с личинкой итальянского производства. 
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Полуврезная накладка на личинку ciza

Бронированная из очень твердого сплава накладка предназначена для защиты цилиндрового механизма (сердцевины) от механического повреждения, выламывания и высверливания. 
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Бронированная защитная система NEW CAMBIO FACILE.
Это приспособление разработано специально под родной ключ имеет свой код и лабиринт хода опознающий только свой ключ и не допускает возможность подбора секрета или попытку использовать отмычку. 
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Электромеханическая Cisa (чиза) 17535

Предназначен для металлической двери офиса или квартиры имеет втягивающее реле которое приводит в действие запорные штыри замка. Работает от 12v можно совместить с домофоном.

