Дверные замки GERDA

Замки Gerda (Герда).
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Замок Gerda Tytan ZX.

Замок Gerds Tytan ZX относится к самым прочным замка семейства Gerda. В замок встроены два очень прочных ригеля из легированной стали практичестки не поддающиеся излому. Запатентованная технология замка доведена практически до самого совершенства. Не поддается никаким современным способам вскрытия. Устйчив к простому выламыванию и высверливания. Не возможно подобрать отмычками и дубликатами ключа. Замок имеет блокирующий механизм который работает с наружной строны от ключа и не позволяет отпереть замок изнутри в случае проникновения через балкон или окно в помещение.
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Замок Gerda ZX 1000.

Накладной замок Gerda ZX 1000 в него как нельзя лучше вписались все положительные характеристики замка. Великолепный дизайн подходит, как для жилых так и не для жилых помещений. Два прочных ригеля надежно защищают дверь от взлома. Цилиндровый механизм замка полностью исключает подбора отмычками и надежно защищает помещение от проникновения.
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Gerda (Герда) RIM WK M3.

Gerda RIM WK M3 цилиндр (личинка) имеет шесть штифтовых пинов. С наружной1 стороны цилиндр защищен высокопрочной твердосплавной пластиной. Которая очень надежно защищает цилиндр от высверливания при применении твердосплавного режущего инструмента. В комплекте с цилиндром прилагается пять Ключей с перфорированной лазерной нарезкой кода. 



Ключи и личинки к замкам Gerda
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Ключи к замкам Gerda 
Ключи выполнены из высокопрочного металла и не поддаются коррозии. Высочайшая степень секретности, свыше нескольких миллионов комбинаций повторения кода ключа. Имеет самые высокие показатели в классе цилиндровых механизмов для замков.
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Замок Gerda (Герда) ZW 6000.

Замок врезной под цилиндр Gerda. Это очень прочный и надежный замок предназначен для установки только в особопрочные металлические двери и двери бронированные. В корпусе замка распологаются подвижные детали которые приводят в действие пять горизонтальных ригелей и имеют очень прочные характеристики против взлома. Так же имеется устройство для подключения вертикального привода замка, при помощи которого замок может фиксироваться дополнительными тягами по вертикалиS, в низу и в верху двери.
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Замкок Gerda ZW 6000 в двери
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Цилиндры (личинки) Gerda.

Цилиндры предназначены для установки на высокосекретные и очень надежные замки Gerda ZW 6000. В комплект входит цилиндр и четыре ключа трубчатого исполнения с высочайшей степенью защиты.
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Замок Gerda (Герда) TYTAN ZX Plus.

Замок устанавливается на металлические и деревянные двери. Принцип установки замка накладной. Управление замком осуществляется с внутренней стороны рукояткой, с наружной ключом в виде трубки. У замка GERDA Tytan высокая степень неповторимости и комбинаций секретности которая исчисляется в миллионах комбинаций. замок Gerda Tytan ZX Plus и его конструктивная часть цилиндра полностью исключает возможность подбора отмычками или дубликатов ключа. Сверхпрочный и очень надежный замок соответствует всем современным стандартом безопасности и относится к четвертому классу взломостойкости . 
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Замок Gerda Tytan ZX plus
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Замок Gerda (Герда) ZW 550.

Замок врезной цилиндрический под евроцилиндр (личинку). Корпус замка без ручки с тремя выдвижными ригелями из прочного сплава. На внешней части корпуса замка присутствует пластина из сверх прочного металла. Которая предохраняет замок от высверливания секретного механизма. По желанию замок может быть снабжен броненакладкой защищающей личинку от механических повреждений. Замок надежный и принадлежит к четвертому классу устойчивости к взлому.
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Gerda ZW3000.

Торцевой, врезной замок предназначен для вставки в металлические двери. Имеет надежный корпус с тремя выдвижными ригелями из прочного сплава и защелку для удержания двери в коробки. Возможна комплектация с броненакладкой от взлома и евроцилиндром повышенной секретности. Корпус замка имеет специальную пластину от высверливания изготовленную из прочного молибденового сплава. 
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Замок Gerda (Герда) ZW1000.

Замок цилиндровый с защелкой под ручку. Комплектуется цилиндром (личинка) евростандарта. Возможно установка на замок дополнительной броненакладки. Применяется для установки в металлические и деревянные двери как с правосторонним так и с левосторонним открыванием. Замок имеет при запирании три основных ригеля из твердосплавного металла и относится к четвертому классу сложности. 
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Gerda Tytan ZN 200.

Замок принцип установки накладной. Устанавливается на металлические и деревянные двери, как дополнительный. Имеет поворотный механизм с внутренней стороны при помощи рукоятки. С наружной стороны работает при помощи поворота ключа с перфорированной зеркальной нарезкой. В комплект с замков прилагается пять высокосекретных ключей. Степень защиты у замка Gerda Tytan ZN 200 высокая относится к классу 3. Имеет большой диапазон цвета корпуса замка. Покрытие цилиндра никелированное и латунное не поддающееся коррозии.
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Цилиндр (личинка, ячейка) Gerda (Герда) WK M3.
С шестеренкой и с флажком.

Замок цилиндровый с защелкой под ручку. Комплектуется цилиндром (личинка) евростандарта. Возможно установка на замок дополнительной броненакладки. Применяется для установки в металлические и деревянные двери как с правосторонним так и с левосторонним открыванием. Замок имеет при запирании три основных ригеля из твердосплавного металла и относится к четвертому классу сложности. 
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Цилиндр Gerda WK M3.
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